参数清单
	序号
	产品名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	核心交换机
	1、 ★交换容量≥38Tbps，包转发率≥ 7200Mpps；
2、 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力；
3、 符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm；
4、 支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数；
5、 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；
6、 ★ 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个；
7、 N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；
8、 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像；
9、 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；
10、 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。
11、 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping；
12、 ★支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；
13、 ★支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；
14、 支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms；
15、 支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
16、 ★ 设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能；
17、 ★ 为保证SDN的可部署性和应用性，所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议；
18、 ★ 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证；
19、 为保证系统兼容与稳定性，要求所投产品与核心路由器产品同一品牌；
20、 单台实配要求：
单台设备配置引擎模块≥2个，电源模块≥2个，千兆电口≥24个，千兆光口≥72个，万兆光口≥8个；
17、供应商提供针对此项目的设备，需同时提供厂家针对此项目所用设备加盖公章的授权函及售后服务承诺函，保证项目所用设备为原厂对该用户供应的全新设备。
	1 
	台
	

	2
	接入交换机
	1、 ★支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备，内存≥1GB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥140Mpps；
2、 交换缓存≥16Mbit；
3、 支持 MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900；
4、 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
5、 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像；
6、 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；
7、 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；
8、 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
9、 支持QOS，支持端口流量限速；
10、 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；
11、 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；
12、 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，保留测试权力；
13、 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。
14、 ★要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，保留测试权力；
15、 ★要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，保留测试权力；
16、 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，保留测试权力；
17、 为方便新建项目开局，要求设备支持APP进行统一的发现、调试、运维，保留测试权力；
18、 工作温度范围0ºC ~ 50ºC。
	2
	台
	

	3
	AC控制器
	1、 ★ 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理320个AP；
2、 ★ 为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006标准，至少达到防护等级IK07；
3、 ★802.11转发性能≥8G。
4、 配置千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个；
5、 ★为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048；
6、 单台设备最大可管理用户数≥10K；
7、 为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1-2011安全标准。
8、 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求；
9、 AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息；
10、 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License；
11、 为避免显示设备被抢占，设备应支持 airplay 投影防串流功能，实现正在投影的终端结束投影之前，其他终端无法抢占投影服务；
12、 支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；
13、 设备应支持 802.11R快速漫游，提升漫游体验；
14、 支持主备切换功能，无线控制器具备在主AC失效的情况下AP自动切换到备AC的能力；
15、 无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性；
16、 无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP 接入虚拟AC中；
17、 无线控制器具备频谱导航功能，可以引导双频STA 连接到接入容量更高的5G 频段，从而减轻2.4G 频段的压力，使无线资源得到更充分的利用，提升用户体验；
18、 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响；
19、 无线控制器支持无线用户隔离功能，可实现两个终端之间的相互二层隔离，确保数据安全；
20、 无线控制器支持对非法无线接入点进行探测。在开启对非法AP的检测和防护功能后，可以检测到非法AP，并对这些非法AP进行屏蔽或反制，确保客户网络安全；
21、 为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥；
22、 无线控制器具备ARP攻击防护功能。当网络中存在STA端的ARP攻击时，无线控制器能够抑制ARP报文的持续泛洪；
23、 无线控制器具备黑白名单控制功能，当开启黑名单功能时，配置的黑名单用户将无法接入到无线网络中，当开启白名单功能时，只有配置的白名单用户才能允许接入到无线网络中，其他用户均无法接入；
24、 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利；
25、 为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况；
26、 配置AP管理授权≥160个；
27、 供应商提供针对此项目的设备，需同时提供厂家针对此项目所用设备加盖公章的授权函及售后服务承诺函，保证项目所用设备为原厂对该用户供应的全新设备。
	1 
	台
	

	4
	千兆光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	48
	个
	



	5
	24芯光纤配线架
	1、巧妙的设计为光缆端接和光纤适配器的安装提供坚固的保护LXH
2、进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘绕空间
3、适配FC方、LC、SC耦合器
4、结构紧凑，体积小，节省空间
5、背面多个桥型孔光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护
6、光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm
7、板材厚度:壳体0.9mm；安装耳板材：1.2mm 
8、材料：优质冷扎钢板喷塑                                                                                      9、外形尺寸：430*200*45mm,高度：1U
10、工作温度：-25℃~+55℃
11、符合标准：EIA/TIA568C.3；ISO/IEC11801；GB50311-2016；
	1 
	台
	

	6
	24芯熔纤盘
	1、用于光缆、尾纤、跳线的管理，层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器
2、全模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用，（ODF）单元箱的重要组件。
3、用于光纤的熔接、分支；
4、盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用及为方便。
	15
	台
	

	7
	48芯ODF架机框
	1、19英寸标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装 LXH
2、熔纤盘抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 
3、适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间
4、每盘可卡式安装24个适配器,适配器正面呈30度安装，减小光纤弯曲半径。
5、所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理
6、全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便 
7、颜色：黑色                                                                                                 8、材质/厚度：冷轧钢板，壳体1.2mm;安装耳朵：2.0mm                                                                                             9、外形尺寸：430*253*93mm,高度：2U
10、使用温度：-25℃～+60℃。 
11、符合标准：EIA/TIA568C.3；ISO/IEC11801-2002ed2.0；GB50311-2007
	2 
	台
	

	8
	96芯ODF架机框
	1、19英寸标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装LXH 
2、熔纤盘抽拉式设计，集熔接配线一体化的熔接配线模块 
3、适用于束状和带状光缆，光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间
4、每盘可卡式安装96个适配器,适配器正面呈30度安装，减小光纤弯曲半径。
5、所有的塑料部件材料具有防腐性能，金属部件采用静电喷塑处理
6、全模块化设计，全正面化操作，安装灵活、施工维护方便 
7、颜色：黑色                                                                                                 8、材质/厚度：冷轧钢板，壳体1.2mm;安装耳朵：2.0mm                                                                                             9、外形尺寸：430*253*265mm,高度：6U
10、使用温度：-25℃～+60℃。 
11、符合标准：EIA/TIA568C.3；ISO/IEC11801-2002ed2.0；GB50311-2007
	3 
	台
	

	9
	LC尾纤（1.5米）
	1、光纤类型：单模 B1（9/125μm）  OS2（零水峰光纤）
2、高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 
3、不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性 
4、常规长度3米，其他米数可定制
5、重复性好，互换性好
6、接头材料：陶瓷套管   
7、重复性：≥1000次
8、插入损耗：SM≤0.3dB  MM≤0.2dB 
9、最大回损：≥50dB 
10、工作温度：-25℃~+70℃                                                                                   11、护套颜色/外径：黄色  2.0mm                                                                                          12、护套材质：低烟无卤（LSZH） 
13、符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011；
	183
	条
	

	10
	光纤跳线（3米）
	1、光纤类型：单模 B1（9/125μm）  OS2（零水峰光纤）
2、高质量的陶瓷套管，确保其低插入损耗和耐久性 
3、不同类型的连接器、各种长度可供选择，提供产品的灵活性 
4、常规长度3米，其他米数可定制
5、重复性好，互换性好
6、接头材料：陶瓷套管   
7、重复性：≥1000次
8、插入损耗：SM≤0.3dB  MM≤0.2dB 
9、最大回损：≥50dB 
10、工作温度：-25℃~+70℃                                                                                   11、护套颜色/外径：黄色  2.0mm                                                                                          12、护套材质：低烟无卤（LSZH） 
13、符合标准：YD/T 1272；GB 50311-2016; ISO/IEC 11801-2011；
	176
	对
	

	11
	六类网络跳线（0.5米）
	1、采用黑色水晶头压接簧片镀金，美观并确保优异性能；LXH 
2、提供符合T568A或T568B两种标准的产品 
3、有各种标准长度及用户指定长度可供选择 
4、提供红、黄、蓝、绿、灰多种颜色可选 
5、渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 
6、物理带宽：250MHz   传输速率1000Mbps
7、工作温度：-25 ~ 60℃
8、护套：聚氯乙烯(PVC) 
9、绝缘：高密度聚乙烯（HDPE） 
10、导体：多股铜芯线组成7/0.18mm                                                                                                                                              11、内部4对线十字骨架隔开，保证传输数据
12、簧片：磷青铜，3μ镀金
13、插头与插座的插合次数≥800次 
14、满足标准ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2011，GB50311-2016
	800
	条
	

	12
	六类网络跳线（1米）
	1、采用黑色水晶头压接簧片镀金，美观并确保优异性能；LXH 
2、提供符合T568A或T568B两种标准的产品 
3、有各种标准长度及用户指定长度可供选择 
4、提供红、黄、蓝、绿、灰多种颜色可选 
5、渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 
6、物理带宽：250MHz   传输速率1000Mbps
7、工作温度：-25 ~ 60℃
8、护套：聚氯乙烯(PVC) 
9、绝缘：高密度聚乙烯（HDPE） 
10、导体：多股铜芯线组成7/0.18mm                                                                                                                                              11、内部4对线十字骨架隔开，保证传输数据
12、簧片：磷青铜，3μ镀金
13、插头与插座的插合次数≥800次 
14、满足标准ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2011，GB50311-2016
	800 
	条
	

	13
	六类网络跳线（2米）
	1、采用黑色水晶头压接簧片镀金，美观并确保优异性能；LXH 
2、提供符合T568A或T568B两种标准的产品 
3、有各种标准长度及用户指定长度可供选择 
4、提供红、黄、蓝、绿、灰多种颜色可选 
5、渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径 
6、物理带宽：250MHz   传输速率1000Mbps
7、工作温度：-25 ~ 60℃
8、护套：聚氯乙烯(PVC) 
9、绝缘：高密度聚乙烯（HDPE） 
10、导体：多股铜芯线组成7/0.18mm                                                                                                                                              11、内部4对线十字骨架隔开，保证传输数据
12、簧片：磷青铜，3μ镀金
13、插头与插座的插合次数≥800次 
14、满足标准ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2011，GB50311-2016
	600 
	条
	

	14
	RJ11跳线（2米）
	1、工作温度：-25 ~ 60℃
2、护套：聚氯乙烯(PVC) 
3、绝缘：高密度聚乙烯（HDPE） 
4、簧片：磷青铜，3μ镀金
5、插头与插座的插合次数≥800次 
6、满足标准ANSI-EIA/TIA-568C.2，ISO/IEC11801-2011，GB50311-2016
	513
	条
	

	15
	熔纤
	现场施工熔纤
	366
	芯
	

	16
	施工调试
	现场安装调试施工
	1
	项
	



