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一、设备参数
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	陶瓷防静电地板
	600*600*40mm*H200mm 23.76平方米
	套
	1

	2
	拼接屏显示模块
	★55寸DID超窄边液晶拼接屏，专业A+液晶面板；
★物理拼缝 3.5mm.；分辨率 1920*1080;亮度500cd/㎡；对比度4500:1，亮度均匀性≥75%，图像重显率≥95%，几何失真试验≤3%；
★工作温度0度-50度；工作湿度20%-80%；供电电源AC100-240V；工作功耗200W；可视角度178°；
★无需任何操作系统支持，上电即可工作，启动速度快、稳定性高；响应时间≤6ms；视频制式: NTSC；PAL；SECAM；显示色彩8-bit,16.7M；
能满足长时间运行，支持7×24不间断工作，系统平均无故障时间≥60,000小时；
★显示单元具有优异的噪声控制功能，显示单元正常工作时噪声值≤15dB，待机噪声值≤5dB；
★单元尺寸1213.5mm×684.3mm。

	台
	4

	3
	拼接处理器
	★第十代嵌入式拼接处理器，全中文界面，配合强大的视频处理技术，集成控制大屏幕，统一操作界面，操作灵活简单；
★控制单元信号接口：DVI 1路、HDMI 1路,RS232控制网口3路；全嵌入式数字处理单元；
★全硬件构架，无 CPU 和操作系统；无病毒感染风险，安全性好；先进的底板系统交换构架，模块化结构一体机。

	台
	1

	4
	拼接屏总控软件
	★自由无限拼接功能，操作简单适用，单一全中文操作界面，带矩阵联动功能，支持多种矩阵，带报警联动。                                    
★支持一体化操作管理，实现多用户同时管理、分区管理、预案管理、信号窗口管理等；
★采用专业显控界面，支持对信号源的一体化控制、模式化联动、流程化操作以及周边系统联动控制；支持串口和网络远程控制；
★支持任意信号窗口模式组合定义、编辑，根据业务和应用场景需求，进行预案化配置；
★多级用户权限管理，可划分主管理、辅管理、操作员等多种权限划分模式；
开放控制协议，方便用户二次开发
	台
	1

	5
	拼接屏液压架
	★前维护式设计，按实地4单元（2×2规格）设计；采用最新技术，单框钢管焊接，边角处理以及焊接校正，并在四面开有通孔供客户选择性的使用，同时前面也采用框架式，增强稳定性，避免了下扩张的现象。
★采用优质自锁配件，闭合和弹开都会有啪的一声提示。根据性能需求定制液压杆，液压强度合适。扁钢管嵌入到连接件进行固定，同时进一步增强了稳定性。
★去掉多余的材料减轻重量同时采用优质板材， 优质的配件，优化结构配合度，全数控制造加工工艺，组装配合度增加，加强喷涂工艺。
	套
	1

	6
	解码器
	★高清网络解码平台，单台设备不少于4个HDMI接口输出，1路本地高清信号采集；
★嵌入式LINUX操作系统，一体化安装结构，可支持国内外主流厂家ONVIF协议网络摄像机及球机解码上屏；
★分辨率最高支持4K，支持1/4/9/16/25/36画面分割显示，支持云拼接；
★支持H.265/H.264视频解码以及管理主流NVR的回放上屏；
★支持解码、拼接控制开窗漫游、画面轮巡、预案保存调用与一体模块化设计 。
	台
	1

	7
	交换机
	标准全干兆 24+2GPOE 交换机内置电源  POEIink、UPLINK、SFP、背板带宽
以太网协议、电源功率、PWR指示灯
产品尺寸、1-24口支持POE供电
UP Link25-27上联千兆网络
1.25G光纤、48Gdps
IEEE802.3af/at POE协议
52V6.8A350W、电源工作状态
310*205*44MM
	台
	1

	8
	辅材
	室外光纤4芯，光纤收发器，电源线RVV3*4，三联监控室操作台，线材
	批
	1


二、施工要求
  本项目施工包含，消防监控室地板拆除，线路整理，原有设备与拼接屏连接，铺设我院心身科至住院部消防监控室室外光纤信号连接，新设备调试安装，垃圾清运等，院方不再支付其他费用。
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