郑州市第八人民医院
瑞民街院区办公楼和餐厅消防改造项目
比选公告

郑州市第八人民医院瑞民街院区办公楼和餐厅消防改造项目进行比选，现诚邀具有资质和服务能力的优秀单位与我们联系，参加此采购项目的比选。
1、项目情况
1.1项目名称：郑州市第八人民医院瑞民街院区办公楼和餐厅消防改造项目
1.2采购资金来源：自有资金
1.3比选控制价：壹拾肆万捌仟叁佰肆拾捌元整（148348元）
2、比选响应人资格要求
比选响应人必须满足比价响应资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。
2.1比选响应人须具有独立法人资格,营业执照合格有效；
2.2比选响应人须具有近三年以来类似项目业绩；
2.3遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；
2.4比选响应人须具有经营许可证并有所响应项目的经营范围，提供有相关的消防建筑资质证书；
2.5信誉要求：
投标人通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询企业，并提供查询结果，有失信记录的将被取消投标资格。
2.6如比选响应人被政府有关部门通报列入黑名单的，禁止参加本项目比选响应；
2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的比选响应；
2.8比选响应人签订购销合同的同时签订廉洁从业承诺书。
2.9比选响应人经营行为必须符合国家法律、法规和有关规定。
2.10本次比选不接受联合体比选响应。
届时请参加投标的单位带上响应文件准时递交（过时视为弃权）。我们将本着“三公”原则，选择具有法定资质、实力雄厚、价格公道合理、售后服务良好、讲诚信重合作的投标单位为中标人。
3、 采购需求
3.1、办公楼南侧加装室外壁挂楼梯
	名称
	单位
	数量

	DN150方管（壁厚3mm）
	支
	14

	DN16槽钢
	支
	10

	1.2*2.4柳叶板
	块
	3

	1.2*1.2
	块
	1

	踏步台阶
	级
	40

	2.5*65护栏
	平方米
	162

	墙壁开门洞
	个
	3

	1.15*2.1防火门
	樘
	3


3.2、餐厅内增加消火栓
	名称
	单位
	数量

	DN100镀锌管
	米
	36

	DN65镀锌管
	米
	24

	角铁
	米
	24

	开过墙孔
	个
	7

	消火栓箱
	套
	6

	DN65旋转栓头
	套
	6

	消防水带
	盘
	6

	消防水带接扣
	付
	6

	消防水枪
	支
	6

	消防卷盘
	套
	6

	阀门
	个
	3

	球阀
	个
	6

	DN65丝接弯头
	个
	20

	DN100卡箍涡轮蝶阀
	个
	1

	DN100弯头
	个
	8

	DN100卡箍
	个
	30

	DN100*65机三
	个
	6

	消火栓报警按钮
	个
	6

	线管
	米
	150

	信号线
	米
	150

	辅材
	项
	1


3.3、餐厅内加装感烟探测器、厨房加装感温探测器，加装应急照明灯
	名称
	单位
	数量

	感烟探测器
	个
	12

	感温探测器
	个
	6

	应急照明灯
	个
	12

	线管
	米
	180

	信号线
	米
	180


3.4、心身科走廊加装感烟探测器、手动报警按钮及声光报警
	名称
	单位
	数量

	感烟探测器
	个
	12

	手动报警按钮
	个
	3

	声光报警器
	个
	3

	线管
	米
	150

	信号线
	米
	150


3.5、后勤楼加装应急照明灯、疏散指示灯
	名称
	单位
	数量
	金额/元

	应急照明灯
	个
	8
	640

	疏散指示灯
	个
	8 
	600

	电线
	米
	120
	1920

	线管
	米
	60
	1080


注：该报价含税、人工、运费
4、 部分施工要求
室外楼梯安装标准：楼梯整体使用不然材料，楼梯平台宽度1.2米，楼梯需封至顶，楼梯倾斜度不大于45°，楼梯整体安装后需有防腐、防锈措施，走廊与楼梯分隔需使用乙级钢制防火门（子母门），防火门安装后需修复门洞。
室内消火栓安装标准：消火栓箱体厚度不低于1.2mm，栓头不应安装在门轴侧，需使用旋转型栓头，消火栓门开启角度不小于120°，需配置65型接扣、水带、枪头，水带长度为25米，需配置消防自救卷盘，消火栓管道应使用耐腐蚀、耐高温、耐压、耐冲击的材质，消防管道应按照规定尺寸进行安装，接头处应牢固、无渗漏，消防管道应设置防径向和纵向力的支撑装置，支撑点应均匀分布。
手动报警按钮、声光报警器标准：手动报警按钮、声光报警器安装需符合消防规范，安装完毕后需将该点位注册到消防主机，应急灯/疏散指示灯标准，需符合国家标准并经过国家相关机构的检测认证，电源应采用专用线路。
线路铺设标准：线路应采用穿金属管或封闭式线槽进行保护，布线应符合《电气装置工程施工及验收规范》的规定。
5、施工地址：采购人指定位置
6、递交响应文件的时间、地点：
[bookmark: _GoBack]截止时间：2024年4月24日17时。   
地点：郑州市第八人民医院瑞民街院区
7、联系人：李先生  电 话：0371—68953205



