郑州市第八人民医院
荥阳院区医护对讲系统项目询价公告

因医院发展需要，我院决定对荥阳院区医护对讲系统项目采取询价的方式确定供应商，欢迎符合条件的供应商参加。
一、项目简要说明
1.1项目名称：郑州市第八人民医院荥阳院区医护对讲系统项目。
1.2采购范围：详见附件。
1.3预算金额：壹拾壹万圆整（¥：110000）元。
1.4 资金来源：自有资金。
1.5完成时间：接到医院通知后15个工作日内。
1.6项目地点：郑州市第八人民医院荥阳院区。
1.7质量要求：产品必须符合国家及行业技术规范的要求，使用功能符合采购人需求，符合国家相关验收标准，质保期不少于三年。
1.8本项目是否接受联合体投标：否。
二、供应商资格要求
2.1 能够独立承担民事责任能力；
2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.4 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.5相关法律、法规规定的其他条件。
三、资料提交
3.1 营业执照副本复印件；
3.2项目报价单（需加盖公章）；
3.3响应文件资料（包括质量保证及后续服务等）；
3.4建设规格详情看附件。
四、报名时间
4.1本通知发出后2024年4月30日至2024年5月6日17时止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间）。 
4.2 询价响应文件递交地点为郑州市第八人民医院瑞民街院区总务科。
五、联系人及联系方式
采购人名称：郑州市第八人民医院   
地 址：郑州市二七区郑密路与瑞民街向西200米路南
联 系 人：邵先生 
联系电话：13598038883

郑州市第八人民医院
                                2024年 月 日
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附件
有线对讲呼叫系统设备参数
	型号
	数量
	功能
	备注

	主机
	6台
	◆不低于80路（提供检测报告）
◆设有万年历床位数码显示窗口和床位指示灯透明卡片盒，系统模块设计，多功能显示
◆中文液晶显示屏菜单式操作、开机语提示音
◆分机呼叫主机，主机液晶屏显示，走廊屏循环显示分机号码
◆在线编号功能，分机在线任意设置，修改分机号码和房间号
◆五级护理，五种颜色指示灯，高级护理呼叫时可优先于低级病员的通话
◆一键设置不同护理级别，按键指示灯可取消和设置
◆主机播放广播，分机可作广播机，主机可以使用电话广播、音乐广播
◆双向呼叫双工通话，主机与分机同时振铃语音报号，分机无中断呼叫，储存未处理呼叫
◆音乐可选功能，8首和弦音乐+报号，主机可以设置不同的音乐以及报号
◆设有铃声开关，适应不同时间场合要求设有音量级别提示，报号次数可设置
◆主机背面有3.5mm的手机耳机式音乐输入音乐输出接口，可外接有源音箱。 
◆三色灯功能、住院人数设置、报号报床转换
◆连接电脑软件（实现呼叫信息查询，主机可以连接寻呼基站配腕表实现无线接收呼叫信号，主机可以连接控制器接报警灯实现声光报警。）
◆电气安全：绝缘电阻≥100MΩ
◆抗电强度：电源插头与外壳之间应能承受交流1.5kv/50hz，持续1min的试验电压，应无击穿和飞狐现象。
	

	床头机
	396台
	呼叫兼对讲功能，话筒置于手柄内，通话质量清晰无回音，解决对讲中啸叫问题
分机采用接插线连接，安装维护简便
采用最新编码技术，安全方便.手柄防按压设计，更耐用。
◆手柄线的长度不得超过30CM
◆提供检测报告
	

	紧急按钮
	120个
	◆呼叫后语音播报位置
◆防潮防水设计，具有指示灯和紧急呼叫功能
◆不允许有拉线功能
◆提供检测报告
	

	信号线
	1380米
	国标，无氧铜，RVV2*1.5
◆提供检测报告
	

	线槽
	1380米
	定制金属线槽，膨胀螺丝固定，周围打胶，安装牢固
	

	配套辅材
	1项
	包含所有相关辅材
	



