郑州市第八人民医院宜居健康城院区
检验科设备校准项目比选公告
郑州市第八人民医院针对宜居健康城院区检验科设备进行校准检测，欢迎具有资质和服务能力的优秀单位参加。
一、项目说明
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称：郑州市第八人民医院宜居健康城院区检验科设备校准检测项目。
1.2资金来源：自筹
1.3控制价：贰万伍仟元整（25000元）
2、 服务要求
对我院宜居健康城院区检验科设备进行检测及校准，并出具有效的检测校准报告（需检测设备型号及次数清单见附件）。
三、响应人资格要求
响应人必须满足响应资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。
3.1响应人须具有独立法人资格,营业执照合格有效；
3.2响应人须具有近三年以来类似项目业绩；
3.3遵守国家有关的法律、法规和政策，近三年内，在经营活动中没有重大违法、违纪行为；
3.4响应人须具有经营许可证并有所响应项目的经营范围；
3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目的响应；
3.6响应人需具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.7本次询价不接受联合体响应。
四、资料提交
4.1 营业执照副本复印件（需加盖公章）；
4.2项目报价单（需加盖公章）；
4.3法定代表人身份证明（需加盖公章）；
4.4所有报价单统一采用档案袋封存送达，档案袋上应体现公司名称及联系人；
4.5逾期、未按要求送达的或者未送达指定地点的报价单，采购人不予受理。
五、报名时间
5.1本公告公示期为3天，响应文件递交时间为6月20日至6月24日每天上午8时30至下午17时30分（周六、周日不接收响应文件）。
5.2响应文件递交地点为郑州市第八人民医院瑞民街院区项目办。
六、联系人及联系方式
采购人名称：郑州市第八人民医院   
地 址：郑州市二七区瑞民街5号
联 系 人：李主任
联系电话：68953205  

评审标准表（综合评分法）
	序号
	评审项目
	评审内容及规则
	标准分值
	说明

	1
	业绩

	1.报价供应商近三年内（截止开标时间）签订合同的合同项目服务业绩，1项得2分，最高得标准6分。（投标文件中附加盖供应商公章的合同复印件）
	6
	

	2
	财务状况
	1.会计事务所出具的近三年财务审计报告，每一年得2分，最高3分。
	6
	

	
	
	2.近三年财务状况盈利状况，每一年盈利的得2分，最高6分，不盈利为0分。
	6
	

	3
	信誉
	1.投标供应商近三年获得过税务部门颁发的企业纳税信用A级评价证书的得3分，B级评价证书的得1分，没有得0分。注：网上公示的，投标文件中须提供截图和查询网址
	3
	

	4
	服务团队
	1.拟派项目负责人具有相关行业执业证书并具有高级职称的得3分。
注：需同时提供证书（或相关文件）复印件及近三个月任意一个月投标供应商为其缴纳社保的证明（或者提供给劳务合同），否则不得分。
	3
	

	
	
	拟派项目检测人员具有相关执业资格证书，并具有初级及以上职称证，得6分
注：需同时提供证书（或相关文件）复印件及近三个月任意一个月投标供应商为其缴纳社保的证明
	6
	

	5
	技术方案
	1.对本项目的理解程度：根据投标供应商对本项目技术服务内容的理解程度，由评审委员会进行综合评议。理解得5分，比较理解得3分，基本理解得1分，偏差较大的得0分。
	5
	

	
	
	2.项目实施方案：据投标供应商提供的针对本项目的实施方案合理性，由评审委员会进行综合评议。详实得5分，比较详实得3分，基本详实得1分，方案不可行得0分。
	5
	

	
	
	3.工作计划安排：根据投标供应商提供的针对本项目工作计划安排的合理性，由评审委员会进行综合评议。完全满足要求得5分，比较满足要求得3分，基本满足要求得1分，计划安排不可行得0分。
	5
	

	
	
	4.质量保证措施、进度保证措施：根据投标供应商提供的针对本项目质量保证措施、进度保证措施的可行性，由评审委员会进行综合评议。措施切实可行得5分，可行得3分，基本可行得1分，无质保措施得0分。
	5
	

	
	
	5.售后服务：根据投标供应商提供的针对本项目售后服务措施，由评审委员会进行综合评议。切实可行得5分，比较可行得3分，基本可行得1分，无售后服务措施得0分。
	5
	

	6
	价格评审
	报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分
注：最终得分保留小数点后两位

（评标基准价为有效投标最低报价）
	45
	







附件：1
宜居健康城院区检验科PCR仪器设备校准表
	序号
	仪器设备名称
	型号
	使用部门
	检定周期

	1
	江苏硕士全自动核酸提取仪
	SSNP-2000B
	PCR实验室
	一年一次

	2
	上海宏石实时荧光定量PCR仪
	SLAN-96p
	PCR实验室
	一年一次

	3
	生物安全柜
	济南鑫贝西BSC-1500IIA2-X
	PCR实验室
	一年一次

	4
	蒸汽灭菌器
	山东新华MOST-L
	PCR实验室
	一年一次

	5
	蒸汽灭菌器用压力真空表
	（-0.1-0.5）MPa
	PCR实验室
	一年两次

	6
	蒸汽灭菌器用安全阀
	
	PCR实验室
	一年一次

	7
	大龙手动移液器
	0.5-10ul
	PCR实验室
	一年一次

	8
	大龙手动移液器
	10-100ul
	PCR实验室
	一年一次

	9
	大龙手动移液器
	20-200ul
	PCR实验室
	一年一次

	10
	大龙手动移液器
	100-1000ul
	PCR实验室
	一年一次

	11
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	PCR实验室
	一年一次

	12
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	PCR实验室
	一年一次

	13
	科辉仪表厂温湿度计
	（-30~50）℃ （20~80）％
	PCR实验室
	一年一次

	14
	科辉仪表厂温湿度计
	（-30~50）℃ （20~80）％
	PCR实验室
	一年一次

	15
	科辉仪表厂温湿度计
	（-30~50）℃ （20~80）％
	PCR实验室
	一年一次

	16
	科辉仪表厂温湿度计
	（-30~50）℃ （20~80）％
	PCR实验室
	一年一次

	17
	科辉仪表厂温湿度计
	（-30~50）℃ （20~80）％
	PCR实验室
	一年一次



附件：2

宜居健康城院区检验科HIV实验室仪器设备校准表
	序号
	仪器设备名称
	型号
	使用部门
	检定周期

	1
	全自动酶免分析仪工作站
	艾德康ADC ELSA600
	免疫室
	一年一次

	2
	酶标仪
	雷杜RT3500
	免疫室
	一年一次

	3
	力康生物安全柜
	IIA2
	免疫室
	一年一次

	4
	电恒温培养箱
	HDPN-11-55
	免疫室
	一年一次

	5
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	免疫室
	一年一次

	6
	科辉仪表厂温湿度计
	（-30~50）℃ （20~80）％
	免疫室
	一年一次

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件：3
宜居健康城院区检验科微生物实验室仪器设备校准表
	序号
	仪器设备名称
	型号
	使用部门
	检定周期

	1
	全自动细菌鉴定及药敏分析系统
	迪尔DL-96A
	微生物实验室
	一年一次

	2
	全自动细菌培养系统
	BD FX200
	微生物实验室
	一年一次

	3
	自动加样仪
	迪尔SCAN-10
	微生物实验室
	一年一次

	4
	电热恒温培养箱
	上海恒字HDPN-II-55
	微生物实验室
	一年一次

	5
	远红外快速干燥箱
	上海恒字HYHG-II-72
	微生物实验室
	一年一次

	6
	生物安全柜
	力康IIA2
	微生物实验室
	一年一次

	9
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	微生物实验室
	一年一次

	10
	科辉仪表厂温湿度计
	（-30~50）℃ （20~80）％
	微生物实验室
	一年一次

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件：4
宜居健康城院区常规室及生化室检验科仪器设备校准表
	序号
	仪器设备名称
	型号
	使用部门
	检定周期

	1
	全自动生化分析仪
	日立008AS（S）
	常规室
	一年一次

	2
	全自动化学发光免疫分析仪
	迈瑞CL-6000i
	常规室
	一年一次

	3
	全自动凝血分析仪
	希森美康CS-5100
	常规室
	一年一次

	4
	全自动血细胞分析仪
	迈瑞5180crp
	生化室
	一年一次

	5
	全自动尿液分析仪
	科域KU-2800
	生化室
	一年一次

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件：5

宜居健康城院区检验科仪器设备校准申请表
	序号
	仪器设备名称
	型号
	使用部门
	检定周期

	1
	高压灭菌器
	山东新华LMQ.C-80E
	洗消间
	一年一次

	2
	蒸汽灭菌器用压力真空表
	（-0.1-0.5）MPa
	洗消间
	一年两次

	3
	蒸汽灭菌器用安全阀
	YA28X6T/10
	洗消间
	一年一次

	4
	高压灭菌器
	山东新华LMQ.C-80E
	洗消间
	一年一次

	5
	蒸汽灭菌器用压力真空表
	（-0.1-0.5）MPa
	洗消间
	一年两次

	6
	蒸汽灭菌器用安全阀
	YA28X6T/10
	洗消间
	一年一次

	7
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	生化室
	一年一次

	8
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	生化室
	一年一次

	9
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	生化室
	一年一次

	10
	室温.冰箱两用温度计
	（-30-50）℃
	常规室
	一年一次

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	












